
 

 

光电传感器 

PY 系列 
超薄型光电传感器 

 
²内置电源反极性及输出短路保护回路 

²超薄型设置,使用便利(16³28³8mm) 

²1ms 的响应时间 

²控制输出及稳定输出显示 

 
 

 

      规格  
 

型 号   
NPN PY-T3N-D PY-T3N-L 

PNP PY-T3P-D PY-T3P-L 

检 测 方 法 透射型(Through-beam) 

检 测 距 离   3m 

检 测 物 体   最小检测物体(Ø5mm 以上的不透明体) 

电 源 电 压   12-24Vd.c,±10%(波动 ±10%以下) 

消 耗 电 流 投光器:23mA,受光器:18mA 以下(24Vd.c 时) 

输 出 
控 制 NPN/PNP 集电极开路输出 100mA(30Vd.c)以下 

稳 定 NPN 集电极开路 50mA(30Vd.c)以下。(但,PNP 输出型没有稳定输出) 

输 出 动 作   遮光动作(Dark ON) 入光动作(Light ON) 

响 应 时 间   1ms 以下 

滞 后 作 用   检测距离的 10%以内 

光 源 ( 波 长 )   红外光 LED(890nm) 

显 示 灯   
投光器:红色 LED(电源显示) 

受光器:红色 LED 控制输出,绿色 LED:稳定输出 

保 护 回 路 电源反极性及输出短路保护。(稳定输出除外) 

环 境 照 度 太阳光:11000Lux 以下,白炽灯:3000Lux 以下 

环 境 温 度 -25~55℃,(保管时:-25~70℃) 

环 境 湿 度 35~85%R.H. (但,不可有结露) 

保 护 构 造 IP67  

绝 缘 阻 抗 20㏁以上(500Vd.c.电线-外壳间) 

耐 电 压 1000Va.c,(50/60Hz 1 分钟) 

耐 振 动 10-55Hz 复振幅 1.5mm,X,Y,Z各方向 2 小时 

耐 冲 击 500㎨,X,Y,Z 各方向 3 次 

连 接 方 法 投光器:2P,受光器:3P(NPN 型 4P),粗细: Ø3mm,长短:2m 

材 质 外壳:PC,镜片:PC 

重 量 约 66g 
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自动控制计测业界的技术领先企业 

光电传感器 

光电传感器 

     外形尺寸(单位:mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   线路图 
NPN 集电极开路输出                                        

 

 

 

 

 

 

 

 
PNP 集电极开路输出    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    输出回路 
    NPN 集电极开路输出                               PNP 集电极开路输出 
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光电传感器 

     动作图 

动作模式 输出方式 

 

Light ON 

(入光动作) 

控制输出  

稳定输出  

Dark ON 

(遮光动作) 

控制输出  

稳定输出  

 

(注)稳定输出是为了初期时确认距离设定后的剧烈变化或使用中水平下降等而使用。 

如受光量超过动作水平、120%(稳定水平)或远离基准检测距离,控制输出 OFF 时判定输出。 

但,PY-T3P-D/L 型上只有稳定显示功能,没有稳定输出。 

 

 

 

 

 

     显示灯 
²动作显示灯(红色 LED),稳定显示灯(绿色 LED)显示水平。 

²设定为稳定领域时对于设定后的光量变化,确保极高的稳定性。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受

光

量 

稳定 

水平 

动作

水平 

遮光 

OUT 

(红色) 

STA 

(绿色) 

Light 

ON 动作 

Dark 

ON 动作 

点灯 

点灯 
点灯 

点灯 

动作距离 x1.2 

动作距离 
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