
 

 

光电传感器 

PZ1 系列 
小型光电传感器 

 
²内置电源反极性及输出短路过电流保护回路 

²超小型外形,设置自由 

²1ms 的应答时间 

²时间功能(OFF Delay,0.1-2sec。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    型号构成 

 

型  号 代  码 内 容 

PZ1- □ □ □ 小型光电传感器(Small size photo sensor) 

检 测 方 式 

及 

检 测 距 离 

T 

1  1m 

透射型(Through-beam) 5  5m 

7  7m 

M 
1  0.1-1m 

回归反射(Retro- reflective) 
2  0.1-2m 

R 

10  100mm 

扩散反射型(Diffuse-reflective) 30  30-300mm 

40  40-400mm 

Z 

3  10-30mm 限定反射型(Limited-reflective) 

4  10-40mm  

T3  10-30mm 限定反射型(Limited-reflective) 

※时间功能(OFFDelay,0.1-2sec.) T4  10-40mm 

    输         出 
N NPN 集电极开路输出 

P PNP 集电极开路输出 

     保护构造(注 1) 
IP65:标准型 

IP67:定做规格(没有电位器,设定开关) 
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自动控制计测业界的技术领先企业 

光电传感器 

光电传感器 

      规格  
 

型 号   
N P N    PZ1-T1N PZ1-T5N PZ1-T7N PZ1-M1N PZ1-M2N 

P N P   PZ1-T1P PZ1-T5P PZ1-T7P PZ1-M1P PZ1-M2P 

检 测 方 法 透射型 回归反射型 

检 测 距 离   1m 5m 7m 0.1-1m 0.1-2m 

检 测 物 体   ￠6mm 以上的不透明体 ￠48mm 以上的不透明体 

电 源 电 压   12-24Vd.c,±10% 

消耗电流 
投 光 侧 20mA 以下 

30mA 以下 
受 光 侧 18mA 以下 

控 制 输 出   NPN/PNP 集电极开路输出 100mA(30Vd.c)以下 

输 出 动 作   入光动作(L.ON)/遮光动作(D.ON)※切换动作 

应 答 时 间   1ms 以下 

滞 后 作 用   - 

光 源 ( 波 长 )   红外光 LED(880nm) 

显 示 灯   
控制输出:红色 LED 

(但,透射型的投光器红色 LED 为电源显示灯) 

感 度 调 整   内置感度调整用电位器(回转角:220°) 

保 护 回 路 电源反极性及输出短路保护回路 

环 境 照 度 太阳光:11000Lux 以下,白炽灯:3000Lux 以下 

环 境 温 度 -25~55℃(保管周围温度:-25~70℃) 

环 境 湿 度 35~85%R.H.(但,不可有结露) 

保 护 构 造 IP65(IP67 构造为定做规格) 

绝 缘 阻 抗 20㏁以上(500Vd.c.电线-外壳间) 

耐 电 压 1000Va.c,1 分钟 

耐 振 动 10-55Hz 复振幅 1.5mm,X,Y,Z 各方向 2 小时 

耐 冲 击 500㎨,X,Y,Z 各方向 3 次 

连 接 方 法 电线数:3P,粗细: Ø 3.8mm,长短:2m(但,投光器是 2P) 

材 质 外壳及镜片:聚碳酸酯 

重 量 投光侧²受光侧各约 50g 约 60g 

 

(注 1)IP67 为定作规格,而且没有电位器及设定开关。 

(注 2)检测距离随着检测对象物体的大小、有²无光泽等检测距离也可能不一样。 

(注 3)透射型时投光器 PZ1-TL□□,受光器 PZ1-TR□□为一套。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

光电传感器 

型 号   
N P N    PZ1-R10N PZ1-R30N PZ1-R40N 

P N P   PZ1-R10P PZ1-R30P PZ1-R40P 

检 测 方 法 扩散反射型 

检 测 距 离   100mm 30-300mm 40-400mm 

检 测 物 体   200³200mm 白色无光泽纸 

电 源 电 压   12-24Vd.c,±10%以下 

消 耗 电 流 30mA 以下 

控 制 输 出   NPN/PNP 集电极开路输出 100mA(30Vd.c)以下 

输 出 动 作   入光动作(L.ON)/遮光动作(D.ON)※切换动作 

响 应 时 间   1ms 以下 

滞 后 作 用   检测距离的 20%以内 

光 源 ( 波 长 )   红外光 LED(880nm) 

显 示 灯   控制输出:红色 LED 

感 度 调 整   内置感度调整用电位器(回转度:220°) 

保 护 回 路 电源反极性及输出短路保护回路 

环 境 照 度 太阳光:11000Lux 以下,白炽灯:3000Lux 以下 

环 境 温 度 -25~55℃(保管周围温度:-25~70℃) 

环 境 湿 度 35~85%R.H.(但,不可有结露) 

保 护 构 造 IP65(IP67 构造为购买式样) 

绝 缘 阻 抗 20㏁以上(500Vd.c) 

耐 电 压 1000Va.c,1 分钟 

耐 振 动 10-55Hz 复振幅 1.5mm,X,Y,Z 各方向 2 小时 

耐 冲 击 500㎨,X,Y,Z 各方向 3 次 

连 接 方 法 电线数:3P,粗细: Ø 3.8mm,长短:2m 

材 质 外壳及镜片:聚碳酸酯 

重 量 约 60g 
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自动控制计测业界的技术领先企业 

光电传感器 

光电传感器 

 

型 号   
N P N    PZ1-Z3N PZ1-Z4N PZ1-ZT3N PZ1-ZT4N 

P N P   PZ1-Z3P PZ1-Z4P PZ1-ZT3P PZ1-ZT4P 

检 测 方 法 限定反射型 限定反射型(Timer 功能) 

检 测 距 离   10-30mm 10-40mm 10-30mm 10-40mm 

检 测 物 体   50³50mm 白色无光泽纸 

电 源 电 压   12-24Vd.c,±10%  

消 耗 电 流 30mAd.c 以下 

控 制 输 出   NPN/PNP 集电极开路输出 100mA(30Vd.c)以下 

输 出 动 作   
入光动作(L.ON)/遮光动作(D.ON)

※切换动作 

入光动作 

遮光动作(定做规格) 

响 应 时 间   1ms 以下 
动作时:3ms,复归时:100ms 

时间设定最小值时。 

滞 后 作 用   检测距离的 20%以内 

光 源 ( 波 长 )   红外光 LED(880nm) 

显 示 灯   控制输出:红色 LED 

感 度 调 整   内置感度调整用电位器(回转角:220°) 

保 护 回 路 电源反极性及输出短路保护回路 

环 境 照 度 太阳光:11000Lux 以下,白炽灯:3000Lux 以下 

环 境 温 度 -25~55℃(保管周围温度:-25~70℃) 

环 境 湿 度 35~85%R.H.(但,不可有结露) 

保 护 构 造 IP65(IP67 构造为定作规格) 

绝 缘 阻 抗 20㏁以上(500Vd.c) 

耐 电 压 1000Va.c,1 分钟 

耐 振 动 10-55Hz 复振幅 1.5mm,X,Y,Z 各方向 2 小时 

耐 冲 击 500㎨,X,Y,Z 各方向 3 次 

连 接 方 法 电线数:3P,粗细: Ø 3.8mm,长短:2m 

材 质 外壳及镜片:聚碳酸酯 

重 量 约 60g 

（注1） 限定反射型时间设定用的设定范围:0.1-2 秒。(OFF Delay time)。 

（注 2） 限定反射时间功能,内置的遮光动作为定做规格。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

光电传感器 

    外形尺寸(单位:mm) 

本体                                                  托架 A 安装 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

托架 B 安装                                          反射板(HY-M50) 

※托架 B 为选择式样。 
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自动控制计测业界的技术领先企业 

光电传感器 

光电传感器 

 

     输出回路 
※限于扩散反射型,限定反射型,回归反射型,透射型的受光器上。 

(但,透射型的投光器只有电源输入(12-24Vd,c) 

NPN 输出回路                                    PNP 输出回路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    动作图 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※透射型机型是遮光(Dark On)动作时 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※限于限定反射型。-off Delay 

T:根据时间设定用 VR 设定的时间。 

 

 

 

 

 

 

 

褐(BRN) 

 
黑(BLK) 

 

 

 
青(BLU) 

 

褐(BRN) 

 

 
黑(BLK) 

 

 
青(BLU) 

 

主 

回 

路 
主 

回 

路 
过电流 

保护回路 

过电流 

保护回路 

内部回路           外部连接例 
内部回路           外部连接例 

入

光

动

作 

遮

光 

动

作 

入

光

动

作 

控制显示灯 

(赤色) 

控制输出 

(TR) 

控制显示灯 

(赤色) 

控制输出 

(TR) 

控制显示灯 

(赤色) 

控制输出 

(TR) 

入光 

遮光 

入光 

遮光 

入光 

遮光 

负载 

负载 
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光电传感器 

     设置顺序 
 

透射型/回归反射型 

顺序 安装方法 动作 动作模式 感度电位器 显示灯 

1 

投光器和受光器设定成一条线互对着,然后

投入电源。 

(回归反射型时不是投光器和受光器,而是

传感器和反射板) 

  

 无 
 

 

 
有  

2 

固定投光器和受光器中的一个,然后上下左

右调整另一个,确认动作显示灯的灭灯范围

后,固定在此中央位置上。 

 

 

 
无  

 

 
有  

3 
把检测物体放在设定范围间,确认动作与

否。 
 

 

 
无  

 

 
有  

 

反射型 

顺序 安装方法 动作 动作模式 感度电位器 显示灯 

1 

在除去检测物体的状态下,往max.方向旋转

感度电位器,将动作显示灯点灭的位置(在

最大位置上显示灯也不点灭时最大)定为

‘A’。 

  

 

  

 

 
 

2 

把检测物体放在要安装的位置上后,把感度

电位器从‘A’慢慢往‘min’方向旋转,显

示灯点灭的位置定为‘B’。 

 

 

 
 

 

 

 
 

3 

感度电位器放在最大感度和‘A’和‘B’的

中间后确认检测物体在设定范围内动作与

否。 
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自动控制计测业界的技术领先企业 

光电传感器 

光电传感器 

     特性表 

 
平行移动特性                                        指向角特性 
●透射型                                               ●透射型 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
检测领域特性                                  

●扩散反射型                                            ●扩散反射型 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

检
测
距
离

L
(c
m) 

检
测
距
离

L
(c
m) 

检
测
距
离

L
(m
m) 

检
测
距
离

L
(m
m) 

左                    右 

动作位置ℓ(mm) 

左                    右 

动作角度θ(°) 

左                    右 

动作位置ℓ(mm) 

左                    右 

动作位置ℓ(mm) 

投光器 

受光器 投光器 

受光器 

标准检测物体 

(200x200mm 

白色无光纸) 

 

标准检测物体 

(50x50mm 白色无光纸) 

 



 

 

光电传感器 

     动作模式及感度设定 
●感度设定                                         ●动作模式 

 

              Min.方向旋转(逆时针方向)                                                       D方向旋转(逆时针方向) 

                       -最小光量                                                                              -Dark ON 

 

 
                     Max.方向旋转(顺时针方向)                                                        L方向旋转(顺时针方向) 

                      -最大光量                                                                                -Light ON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ex)设定例(扩散反射型):感度-最大。动作模式-Dark On 

 

 

 

 

     根据颜色的检测距离特性 
 

限定反射型 Z3N                                限定反射型 Z4N 
根据颜色的检测距离特性(限定反射型 Z3N)           根据颜色的检测距离特性(限定反射型 Z4N) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※限定反射 Time(PZ1-ZT)型时,没有动 

  作模式开关,用时间调节(OFF Delay     

Time)开关代替。 

※透射型时投光器没有动作模式及灵敏 

  度调节开关,受光器只有动作模式开    

关。 
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