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请确认产品是否相符,并在使用过程中遵守下列事项。
本说明书放在易见之处以便阅读。
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▍安全注意事项

• 输入输出接线端可能漏电,所以切勿与人体和导电物体接触。

• 使用前请认真阅读安全注意事项,以便正确使用。
• 本产品发生故障或异常可能造成财产损失,
   请在外围安装相应的保护回路,防止事故发生。
• 为了防止本产品破损或发生故障,请使用相应的额定电压。
• 为防止触电并防止误动作，
   请勿在所有接线完成之前打开电源。
• 在拆卸或安装本机之前关闭电源。
• 使用制造商指定的方法以外的产品时，
   可能会造成人身伤害或财产损失。
• 为避免电击, 通电中请把设备安装在面板状态下使用。

警 告

危 险
• 请确认是否符合与您所订购的产品一致。
• 切勿在有腐蚀性气体（特别是有害气体，氨等)，
   易燃性气体的场所使用。
• 请避开水、油、药品、蒸汽、灰尘、盐分、
   铁粉等(污染等级1或2)的场所使用。
• 请避开感应干扰，静电、干扰的场所。
• 避开阳光直射及辐射热等产生热堆积的场所。
• 当水进入时，有必要检查是否有泄漏或火灾的危险。
• 不使用的端子上不要接任何负载。
• 使用直流电压时确认好端子上的极性后正确接线。
• 报废产品时，请将其作为工业废弃物处理。
• 小心散热器尖锐的边角,以免划伤。
• 通电状态时注意产品和散热片温度过高,可能导致灼伤。
• 产品发生故障时，请仅拆下主机并更换。
• 由于SSR通电时保持热量，热板温度和环境温度越低，
   寿命越长。

注 意

为正确使用本产品，请务必在使用前认真阅读安全注意事项。
注意事项里列明的有关安全方面的重要内容，请务必遵守。
安全注意事项按 危险、 警告和 注意来区分。

不遵守会导致死亡或重伤。

不遵守可能导致死亡或重伤。

不遵守会导致轻伤或财产损失。

危险

警告

注意

型 号 代 码 内 容
SSR-3 □ □ □ □ □ 三相固态继电器

输入电压 D 5 - 24 VDC
A 100 - 240 VAC

额定负载电流
10 10 A
25 25 A
40 40 A

使用负载电压 3 24 - 380 VAC
4 24 - 480 VAC

工作方式 Z 过零触发(标准品)
R 随机触发

型 号 低压 SSR-3D103Z SSR-3D253Z SSR-3D403Z
高压 SSR-3D104Z SSR-3D254Z SSR-3D404Z

负
载

使用负载电压 低压 24 - 380 VAC
高压 24 - 480 VAC

峰值电压 (非反复) 低压 600 V
高压 800 V 1,200 V

额定负载电流 10 A 25 A 40 A
频率 50/60 ㎐ (共用)

输入电流
(8.3 ms 非反复)

低压 170 A 260 A 420 A
高压 170 A 250 A 370 A

泄漏电流 20 ㎃ 以下
输出ON电压下降 1.6 V (R.M.S) 以下

输
入

额定电压 5 - 24 VDC
使用电压范围 4.6 - 32 VDC

阻抗 4 ㏀ 以下
运行电压 4.6 VAC 以上
输入电流 正电流方式 : 8 ㎃ (±3)

响应速度 1/2 Cycle + 1 ms max. (“R” 型 1 ms 以下)
绝缘阻抗 500 VDC, 100 ㏁ (输入、输出及外壳之间)
耐电压 2,500 VAC (在60 ㎐中1分)
耐振动 10 - 55 ㎐, 双幅 : 1.5 ㎜, X•Y•Z 方向 2小时
耐冲击 1,000 ㎨, X•Y•Z 方向 3次

存储温度 -30 ~ 90 ℃
使用环境温度 -5 ~ 40 ℃ (但不结露)
使用环境湿度 45 ~ 85 % RH
污染源等级 2级

用途 阻抗性/诱导性负载
适用规格 IEC 62314

重量(不含纸盒) 约 227 g

型 号 低压 SSR-3A102Z SSR-3A252Z SSR-3A402Z
高压 SSR-3A104Z SSR-3A254Z SSR-3A404Z

负
载

使用负载电压 低压 24 - 380 VAC
高压 24 - 480 VAC

峰值电压 (非反复) 低压 600 V
高压 800 V 1,200 V

额定负载电流 10 A 25 A 40 A
频率 50/60 ㎐ (共用)

输入电流
(8.3 ms 非反复)

低压 170 A 260 A 420 A
高压 170 A 250 A 370 A

泄漏电流 20 ㎃ 以下
输出ON电压下降 1.6 V (R.M.S) 以下

输
入

额定电压 100 - 240 VAC
使用电压范围 70 - 264 VAC

阻抗 40 ㏀ 以下
运行电压 70 VAC 以上
输入电流 220 VAC : 8 mA

响应速度 1/2 Cycle + 1 ms max. (“R” 型 1 ms 以下)
绝缘阻抗 500 VDC, 100 ㏁ (输入、输出及外壳之间)
耐电压 2,500 VAC (在60 ㎐中1分)
耐振动 10 - 55 ㎐, 双幅 : 1.5 ㎜, X•Y•Z 方向 2小时
耐冲击 1,000 ㎨, X•Y•Z 方向 3次

存储温度 -30 ~ 90 ℃
使用环境温度 -5 ~ 40 ℃ (但不结露)
使用环境湿度 45 ~ 85 % RH
污染源等级 2级

用途 阻抗性/诱导性负载
适用规格 IEC 62314

重量(不含纸盒) 约 227 g

█  直流输入

█ 交流输入

•  如下图所示,
   安装产品时需要产品和产品之间间隔距离。
• 布线管道避免阻塞空气流动，
   建议安装在散热器高度的一半。
• 由于我司的SSR环境温度满足于40℃以下，
  请始终使用低于标准温度的环境温度。
• 安装SSR时务必垂直安装散热器。
• 不可避免水平安装,产品性能将下降到50 % 。

• 请务必在本产品上使用标准散热片与导热硅胶；
• 即使使用标准散热器,由于环境温度的升高和通风不佳,也可能导致SS的损坏。
  (周围环温度: 40°以上)。
• 一般SSR元件最大承受温度为125°。散热器温度达到85°以上时,元件的温度已将达到
  125°,因此使用中经常测量散热器的温度。
• 确保散热器SSR热接触顺利完成,请使用导热硅胶。
• 用螺栓完全拧紧以免振动而松弛。
• 不要使用绝热材料(木板,塑胶,橡胶),确保使用标准散热器。在接触面上如图所示,涂抹
  导热硅胶。
※如下图所示,将导热硅胶均匀涂抹在散热器和固态继电器底部后,用散热器挂钩上下固定设备。
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※ 因为本产品内未装熔断器所以另外加熔断器后使用。

█ 型号 : HSM series
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L1 (R) L2 (S) L3 (T)

T1 (U) T2 (V) T3 (W)

＋C1

－C2

SOLID STATE RELAY
DESIGNED IN KOREA
MADE IN INDONESIA

SSR－3D253Z
LOAD : 24 － 380 VAC  25 A

INPUT :  5 －  24 VDC  12 mA
INPUT

型号 适用产品 使用负载电压 (A) 长度(L)
HSM-10 SSR-3□10□ 10 A 150 mm
HSM-20 SSR-3□25□ 25 A 200 mm
HSM-40 SSR-3□40□ 40 A 250 mm

空气流通方向 排风口(FAN)

排线管

60 ㎜ 以上

100 ㎜ 以上 10 ㎜ 以上

排线管

30 ㎜ 以上

吸风口

L1 (R) L2 (S) L3 (T)

T1 (U) T2 (V) T3 (W)

＋C1

－C2

SOLID STATE RELAY
DESIGNED IN KOREA
MADE IN INDONESIA

SSR－3D253Z
LOAD : 24 － 380 VAC  25 A

INPUT :  5 －  24 VDC  12 mA
INPUT

L1 (R) L2 (S) L3 (T)

T1 (U) T2 (V) T3 (W)

＋C1

－C2

SOLID STATE RELAY
DESIGNED IN KOREA
MADE IN INDONESIA

SSR－3D253Z
LOAD : 24 － 380 VAC  25 A

INPUT :  5 －  24 VDC  12 mA
INPUT

L1 (R) L2 (S) L3 (T)

T1 (U) T2 (V) T3 (W)

＋C1

－C2

SOLID STATE RELAY
DESIGNED IN KOREA
MADE IN INDONESIA

SSR－3D253Z
LOAD : 24 － 380 VAC  25 A

INPUT :  5 －  24 VDC  12 mA
INPUT

L1 (R) L2 (S) L3 (T)

T1 (U) T2 (V) T3 (W)

＋C1

－C2

SOLID STATE RELAY
DESIGNED IN KOREA
MADE IN INDONESIA

SSR－3D253Z
LOAD : 24 － 380 VAC  25 A

INPUT :  5 －  24 VDC  12 mA
INPUT

▍产品型号

▍额定

▍外形尺寸 ▍等效电路

▍安装间隔

▍散热片 (HEAT SINK)

▍散热器(HEAT SINK)使用注意事项

▍应用例

[单位 : mm]

[单位 : mm]

█ SSR-3D 型

█ SSR-3A 型

▍输入/负载/闭合电流特性
输入电流特性

SSR-3D SSR-3A

负载电流特性
SSR-3D SSR-3A

闭合电流特性
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PLC的电压输出

电源端(POWER)

负载端(LOAD) 负载端(LOAD)

电源端(POWER)

L1 (R) L2 (S) L3 (T)

T1 (U) T2 (V) T3 (W)

＋C1

－C2

SOLID STATE RELAY
DESIGNED IN KOREA
MADE IN INDONESIA

SSR－3D253Z
LOAD : 24 － 380 VAC  25 A

INPUT :  5 －  24 VDC  12 mA
INPUT

L1 (R) L2 (S) L3 (T)

T1 (U) T2 (V) T3 (W)

C1

C2

SOLID STATE RELAY
DESIGNED IN KOREA
MADE IN INDONESIA

SSR－3A253Z
LOAD : 24 － 380 VAC  25 A

INPUT :  100 －  240 VAC  12 mA
INPUT
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温控器,
PLC的电压输出

电源端(POWER)

负载端(LOAD) 负载端(LOAD)

电源端(POWER)

L1 (R) L2 (S) L3 (T)

T1 (U) T2 (V) T3 (W)

＋C1

－C2

SOLID STATE RELAY
DESIGNED IN KOREA
MADE IN INDONESIA

SSR－3D253Z
LOAD : 24 － 380 VAC  25 A

INPUT :  5 －  24 VDC  12 mA
INPUT

L1 (R) L2 (S) L3 (T)

T1 (U) T2 (V) T3 (W)

C1

C2

SOLID STATE RELAY
DESIGNED IN KOREA
MADE IN INDONESIA

SSR－3A253Z
LOAD : 24 － 380 VAC  25 A

INPUT :  100 －  240 VAC  12 mA
INPUT


