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温度控制器 

BK 系列 
数码指示温度计 
 
·0.5%固定度指示器 

·简便的指示专用 

·电源电压 110/220V a.c 

·采用字高 14.2/20.0mm 的 LED 

 
 

 

 

   型号构成 
 

型   号 代码 内   容 

B K □- □ 数码指示温度计 

外 形 
6  72(W) × 36(H) mm 

3  96(W) × 48(H) mm 

输 入  

K 
K 热电偶(参照范围及输入代码表) 

K1 

J J 热电偶 

R 只限于“BK3”.R 热电偶 

P1 
热电阻 Pt100Ω(参照范围及输入代码表) 

P2 

G 0-5V d.c 

V 1-5V d.c 

F 0-10V d.c 

C 4-20mA d.c 
 
 

    规格 

 输 入  
 

热 电 偶 K,J,R(“R”型热电偶只适用于 BK3 模型) 

输 入 传 感 器 热电阻:Pt100Ω(IEC) 

直 流 电 压 0-5V d.c,1-5V d.c,0-10V d.c 

直 流 电 流 4-20mA d.c 

输 入 采 样 周 期 500ms 

输 入 显 示 分 辨 率 基本上是指示值 1℃(0.1℃)以下 

输 入 阻 抗 1㏁(热电偶及直流电压)  

信 号 源 允 许 阻 抗 热电偶(100Ω以下).直流电压(2㏀以下) 

线 路 允 许 阻 抗 热电阻 10Ω以下(但,3 线间的阻抗必须要相同) 

输 入 允 许 电 压 ±10Vd.c 以内(热电偶,热电阻,直流电压) 

 

 

 

 

 

 



 

  

温度控制器 

 性 能  
 

显 示 精 度 最大范围的 0.5%  ±1Digit(但,R 输入时, 599℃以下属保证范围外) 

绝 缘 阻 抗 20㏁以上(500V d.c) 

耐 电 压 2,000V a.c,50/60Hz,1 分钟(互不相同的充电部之间) 

 

 一般规格  
 

电 源 电 压 110/220V a.c,50/60Hz(共用) 

电 压 变 动 率 电源电压的±10% 

消 耗 电 力 4VA max 

使 用 周 围 温 度 0~50℃ 

保 管 温 度 -25~65℃ 

振 动 ( 耐 久 ) 10-50Hz,偏振幅 X,Y,Z 各方向,2 小时 

冲 击 ( 耐 久 ) 300m/s2,X,Y,Z 各方向,各 3 次 

重 量 250g(BX6),350g(BX3) 

 

 范围及输入代码表  
 

区 分 代码 输入 
范围(℃) 

BK6 BK3 

热 电 偶 

K 
K 热电偶 

0~400 0~1,300℃ 

K1 0.0~200.0 0.0~200.0 

J J 热电偶 0~400℃ 0~400 

R R 热电偶 - 599~1,699 

热 电 阻 
P1 

Pt100Ω 
-199~600℃ -199~600℃ 

P2 -199.9~199.9℃ -199.9~199.9℃ 

直 流 电 压 

G 0-5V d.c 

0~100 0~100 
V 1-5V d.c 

F 0-10V d.c 

直 流 电 流 C 4-20mA d.c 

 

 

   外形及面板加工尺寸(单位:mm) 

 

 BK6  
 

● 外形尺寸                                                ●面板加工尺寸 

  

 

 

 

 

 

 

BK 系列 

 

194 195 



 

自动控制计测业界的技术领先企业 

温度控制器 

 

温度控制器 

 BK3  
 

● 外形尺寸                                       

 

 

 

 

 

 

 

● 面板加工尺寸 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 接线图 

BK3                                       BK6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


